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ALUPURA ®ALUPURA ®ALUPURA ®ALUPURA ®     HHHHHHHH 
cu mecanism de deschidere pentru o 
deschidere si inchidere usoara 

 

Produs 

 Capac tip cuva, din aluminiu. 
 Format din  cadru si capac tip cuva cu armatura din 

otel. 
 In prima etapa, mecanismul de deschidere cu imbinari 

foarfece ridica capacul orizontal din cadru: marginile profilului de 
aluminiu si podeaua sunt protejate impotriva fortelor de forfecare la 
deschidere. 

 Doua arcuri cu gaz din otel inoxidabil sustin deschiderea capacului. 
 Placa de ghidaj de pe  partea inferioara a cuvei si placa de  

sprijin furnizata pentru atasarea la fata locului sunt fabricate din 
otel galvanizat. 

 Impermeabil si etans la miros datorita  garniturii de cauciuc  
presate pe marginea interioara a cadrului si a inchiderii cu 4 
suruburi.  

 Imbinari de colt patrate pentru o ajustare mai usoara a placilor.  
 Deschidere usoara folosind cheile combinate furnizate pentru 

insurubarea si ridicarea capacului. 
  Banda anti praf intre cadru si capac pentru a evita 

distrugerea in timpul  fazei de montaj si ca protectie a 
marginilor. 

 Adancime cuva 58  mm 

Aplicație 

Pentru toate tipurile de constructii in care este necesara deschiderea 
frecventa a capacului. Pentru toate zonele de plimbare zonele de plimbare zonele de plimbare zonele de plimbare iiiin interiorn interiorn interiorn interior si in 
exterior. Cu umplere completa, conform standardului, cu beton de 
tip C 40/50 in conformitate cu EN 206 si introducerea unei a doua 
plase din otel pana la dimensiunea nominala 600 x 600, devine 
pretabil si pentru toate zonele accesibile autoturismeloraccesibile autoturismeloraccesibile autoturismeloraccesibile autoturismelor (clasa B125 lt. ÖN 
EN 124).  
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Articolul nr.Articolul nr.Articolul nr.Articolul nr. 
Dimensiuni mmDimensiuni mmDimensiuni mmDimensiuni mm GreutateGreutateGreutateGreutate    

kgkgkgkg 
șșșși xi xi xi x ffff c xc xc xc x dddd hhhh 

1065BV-ALU66HH 600x600 718x718 75 28 

1065BV-ALU86HH 600x800 718x918 75 29,5 

1065BV-ALU77HH 700x700 818x818 75 29,5 

1065BV-ALU88HH 800x800 918x918 75 31,5 

1065BV-ALU106HH 1000x600 1118x718 75 31,5 

1065BV-ALU108HH 1000x800 1118x918 75 32 

1065BV-ALU110HH 1000x1000 1118x1118 75 33,5 
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